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 1-оптическое  волокно (ф.”Fujikura”)

2,3-гидрофобный  заполнитель (ф.”BP”)
4-полимерная трубка

5-скрепляющая лента

6-промежуточная оболочка

7-стальной трос

8-стальная  проволока

9-наружная оболочка из полиэтилена

Рис. 2  Кабель  оптический  марки  ОМЗКГм-10-01-0,22
оп                                                                         нрп                                                                      оп        

                                                                               















                                                        Рис. 3.      Структкрная  схема  ВОСП  “ Сопка-2 “.
                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  дипломного  проектирования  разработано  направление  связи  АМТС  г.Тимашевск - АМТС  г.Ставрополь. Была  выбрана  трасса  прокладки  кабеля.

По  характеристикам  выбранного  оптического  кабеля  проведем  расчет  предельной  длины  участка  регенерации  по  дисперсии  и  затуханию.  В  дипломном  проекте  представлена  структура  оборудования  оконечного  пункта  и  собственно  самой  магистрали  связи.

Также  в  работе  приведена  методика  входного  контроля  оптических  кабелей  связи  при  строительстве  волоконно-оптических  линий  связи.

В  дипломном  проекте  приведены  рекомендации  по  технике  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  и  при  выполнении  работ  по  обслуживанию  линейно-кабельных  соорухений.  Кроме  того  была  расчитана  система  вентиляции  в  передвижной  монтажно-измерительной  лаборатории  при  работе  с  легкоиспаряющимися  вредными  веществами  (растворителями).

Проведенная  технико-экономическая  оценка  магистрали  показала  целесообразность  ее  практического  применения.  Основные  экономические  показатели  вынесены  на  плакат.     
               7.СИНТЕЗ  И  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ.
Принципиальная  электрическая  схема  передающей  части  сиситемы  синхронизации  строится  на  интегральных  микросхемах  серий  533  и  564.

Для  стнтеза  и  электрического  расчета  было  выбрано  устройство  идентификации  синхрогруппы  которое  входит  в  блок  контроля  формирователя  группового  сигнала  по  синхросигналу.

Это  устройство  строится  на  двух  регистрах  сдвига,  четырех  схемах  И-НЕ.  Это  устройство  должно  получить  синхрогруппу  и  в  случае  ее  правильности  на  выходе  появляется  логический  “0”.  В  случае  неправильной  синхрогруппы  на  выходе  получается  логическая  “1”.











 
Составим  таблицу  состояний,  т.е.  зависимость  выходного  сигнала  от  входного.  
                                                                                          Таблица


Составим  логическую  функцию

У=х1х2х3х4х5х6х7х8

исходя  из  правила  ххх=х+х+х  и  х=х  получаем

У=х1+х2+х3+х4+х5+х6+х7+х8=(х1х2х3х6х7)+х4+х5+х8=

=(х1х2х3х6х7)+х4+х5+х8

из  полученной  функции  мы  можем  построить  следующюю  схему











Из  справочника  выбираем  следующие  микросхемы:

  К531ЛА17П,531ЛЕ7П,К155ЛЛ2.

Расчитаем  быстродействие  полученной  схемы.

Тзди=6.5+6+25=37.5 нс

Время  срабатывания  исходной  схемы  будет  следующим.

Тзди=22+35=57 нс

Время  задержки  на  синтезированной  схеме  не  превышает  времени  задержки  на  исходной  схеме.
г.Тимашевск

                                           68  км                                                       68  км



            оп                                                                нрп1                                                       нрп2

                                                                                                                                           г.Ставрополь         

70  км                                               64  км                                                      42  км



                            нрп3                                                        нрп4                                                        оп    

                                 Рис.           Структурная  схема  магистрали  связи  Тимашевск-Ставрополь.
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